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INIBITOR 40
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Linea Industria

Deossigenante passivante non volatile per acque di caldaia a basso
contenuto di acalinità

MODO D'USO:
Inibitor 40 può essere dosato nell’ordine di 30-40gr per metro cubo di vapore prodotto (i.e. una
caldaia da 10 Ton/h consumerà mediamente 500 gr/h).
Il dosaggio deve essere concordato con il Servizio Tecnico Chemical Roadmaster in base alle
caratteristiche dell’acqua e dell’impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH

Odore

Colore

Densità  (20°C)°

9,5

inodore

bruno

1,090 g/cm3

CATEGORIA: 
Prodotti per trattamento
acque

PUNTI DI FORZA:

APPLICAZIONI: 
Inibitor 40 è un prodotto liquido che esplica le sue qualità se dosato in pozzo caldo; allo tesso
tempo, il prodotto consente di ottenere ottime performances di deossigenzaione se introdotto sulla
linea di alimentazione acqua di caldaia. Le sue spiccate proprietà riducenti, oltre a eliminare
l’ossigeno presente, promuovono lo sviluppo di uno strato di magnetite sul fascio tubiero,
preservandolo e limitando al minimo i fenomeni di pitting e corrosione.

CAMPI DI IMPIEGO:
Deossigenante passivante per
acque di caldaia

Assenza di componenti volatili
Pericoli di manipolazione nulli
Alta velocità di reazione con
ossigeno


