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Linea Industria

Antischiuma non siliconico

MODO D'USO:
Nofoam va aggiunto direttamente in circolo in luoghi a monte dell’efflusso di acqua o in circolo in
diluizioni che possono variare da 1:1000 a 5:1000, avendo cura di aggiungere il prodotto, una volta
stabilita la quantità necessaria, in piccole porzioni per permettergli di agire nella maniera migliore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
pH

Odore

Colore

Densità  (20°C)P)

7

caratteristico

bianco crema

0,950 g/cm3

CATEGORIA: 
Prodotti speciali

PUNTI DI FORZA:
Efficacia
Non siliconico

APPLICAZIONI: 
Nofoam è un preparato nato per eliminare o ridurre lo sviluppo di schiuma in sistemi acquosi in uso
presso   molte realtà industriali, dove l’acqua viene usata come mezzo o veicolo di sostanze e di
calore. Nofoam non contiene siliconi, rendendolo utilizzabile in moltissimi casi senza arrecare danni
o problemi   alla produzione. La bassa viscosità ne permette l’uso agevole senza predisperderlo,
difatti, può essere dosato direttamente nell’acqua da trattare, sia manualmente che con l’ausilio di
pompe dosatrici.

CAMPI DI IMPIEGO: 
Inibisce la formazione di schiuma

Il prodotto viene comunemente utilizzato in molte
realtà lavorative dove l’acqua viene impiegata come
fluido di processo con conseguente sviluppo di
schiuma, spesso non desiderata o addirittura dannosa
per la lavorazione in corso.
Nofoam viene usato in ambienti quali:
• Industria meccanica         • Verniciature
• Industria cartaria               • Settore tessile
• Industria alimentare          • Scarichi industriali
• Laboratori artigiani


