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Gel Rimuovigraffiti

APPLICAZIONI:

Remograf € un prodotto in gel non pericoloso e privo di solventi clorurati, in grado di rimuovere
scritte e graffiti dalle superfici edili poco porose tal quali, e dalle superfici piu porose
precedentemente trattate con il protettivo Scudograf.

Adatto per

superfici in marmo;

- pietre naturali e graniti

- mattoni faccia a vista;

- calcestruzzo;

- blocchetti in cemento;

Sugli intonaci, specie se colorati, potrebbe verificarsi una variazione della tonalita del colore. In
caso di dubbio fare una prova preventiva.

MODO D'USO:

Tramite un pennello applicare sulle scritte uno strato abbondante di prodotto e lasciarlo agire 10-
20 minuti. Asportare l'insieme di Remograf e dei residui di graffiti tramite spatole, spazzole in
plastica dura o stracci. Dopo aver asportato il grosso dei residui, lavare con abbondante acqua
calda con l'aiuto di una spazzola in plastica dura.

L'asportazione dei graffiti dipende dalla porosita del supporto; su supporti poco porosi la pulizia
avviene facilmente, mentre su supporti molto porosi puo essere difficoltosa. Per questo tipo di
superfici si raccomanda pertanto I'applicazione preventiva del protettivo Scudograf che previene la
penetrazione della vernice spray all'interno della superficie edile.

CATEGORIA: CAMPI DI IMPIEGO:

e Antigraffiti sacrificale

PUNTI DI FORZA:

e Pronto all'uso
e Evita costosi interventi

e Protezioni superfici edili dai graffiti

Resa: Dai 4 ai 15 m2/litro

Sistema Qualita Certificato UNI EN ISO 9001
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