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Linea Industria

Sepiolite assorbente

MODO D'USO:
Sepio va usato in due modi diversi, a seconda dell’entità dello sversamento.
Piccole fuoriuscite: spargere SEPIO sul liquido in modo omogeneo ed attendere che agisca.
Passato il tempo necessario raccogliere il tutto e lavare il pavimento, se necessario.
Grosse fuoriuscite: creare una barriera di prodotto intorno alla chiazza per arginarla e spargevi
sopra altra polvere. Atteso il tempo necessario,

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto

Odore

Capacità  assorbenteo

Granuli grigi

Nullo

Da 5 a 20 volte il proprio peso

CATEGORIA: 
Polveri assorbenti

PUNTI DI FORZA:

Assorbe i liquidi senza reagire
Sepio è utilizzato in sostituzione della sabbia e della
segatura per arginare e recuperare sversamenti di
fluidi, in settori molto diversi tra loro, quali:
•        Ospedaliero
•        Meccanico
•        Termoplastico
•        Tessile
•        Nautico
•        Alimentare
•        Comunità
•        Casi specifici

APPLICAZIONI: 
Sepio è una miscela in polvere granulare di terre di diatomee attivate, di silicati e di argille, in
grado di assorbire svariati tipi di liquido, senza reagire con essi.
Risulta quindi molto utile per bloccare sversamenti di liquidi che possono causare danni
ambientali ed alla salute degli operatori, assorbendo liquidi organici, oli minerali, emulsioni di
sostanze sintetiche, miscele di processo e prodotti chimici. Ha una capacità assorbente che varia
dalle 5 alle 20 volte il suo peso, a seconda della viscosità del liquido e della sua natura chimica.

CAMPI DI IMPIEGO:

Universale


