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Linea Industria

Solvente sgrassante per metalli

MODO D'USO:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Aspetto

Colore

Odore

Densità  (20°C)

Liquido limpido

Incolore

Caratteristico

0,715 g/cm3

CATEGORIA: 
Sgrassanti industriali

CAMPI DI IMPIEGO:
Elimina grassi  e oli

•        Aziende metalmeccaniche
•        Reparti manutentivi
•        Impianti di verniciatura
•        Carpenterie industriali

APPLICAZIONI: 
Il formulato nasce dall’esigenza dell’industria meccanica di avere uno sgrassante esente da acqua per la pulizia
dei pezzi e delle superfici metalliche che debbono essere verniciate o finite con sistemi a ricopertura. Smac 30
scioglie e disgrega lo sporco untuoso ed il grasso che ricopre le parti metalliche, evapora in modo rapido e
completo e quindi rende la parte immediatamente disponibile per il trattamento successivo. Allo stesso tempo
ha un’aggressività moderata nel confronto delle plastiche. Ciò rende Smac 30 il prodotto ideale per la pulizia
generale nel settore metalmeccanico e per lo sgrassaggio preverniciatura.

PUNTI DI FORZA
: Rapida evaporazione

 Non danneggia la maggior parte delle
superfici plastiche

Smac 30 trova un vasto impiego per la pulizia dei pezzi e delle superfici metalliche, principalmente in due modi:
1. A immersione: nel caso i pezzi siano di limitate dimensioni, si prepara un bagno di pulizia e vi si immergono i
pezzi per un tempo predeterminato, si agisce con un pennello o con un sistema ad ultrasuoni per staccare lo
sporco untuoso, si estraggono i pezzi e si lasciano asciugare, magari con l’ausilio di aria compressa.
2. A spruzzo o distribuzione manuale: si irrora o si distribuisce sulla superficie lasciandolo agire per qualche
secondo, quindi si passa uno straccio o un sistema meccanico di rimozione fino a pulitura completa.


