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ULTRASUONI DETERGENTE ACIDO
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Linea Industria

Detergente acido per impianti a ultrasuoni

MODO D'USO:

CARATTERISTICHE TECNICHE:
pH

Odore

Colore

Densità  (20°C)

1

Leggero

Incolore

1,200 g/cm3

CATEGORIA: 
Detergenti industriali

CAMPI DI IMPIEGO:
 Sgrassa e rimuove i residui inorganici e gli ossidi
dalle superfici metalliche

Ultrasuoni Base Acida viene usato, quindi, per
decalcificare in ambienti molto diversi tra loro, ed in
particolare per:
•    Settore manutentivo industriale.
•    Pulizia di pezzi e/o di impianti di scambiotermico.
•    Ebollitori
•    Gruppi di riscaldamento acque.
•     Attività artigianali.

APPLICAZIONI: 
Ultrasuoni Detergente Acido, sgrassa, disincrosta e rimuove ossidazioni dalle superfici metalliche
contaminate da oli di lavorazione, da taglio, protettivi e da altri agenti di natura oleosa.
Il prodotto contiene una miscela di acidi molto attiva e passivanti che inibiscono l'ossidazione delle
superfici metalliche. Elimina anche il calcare che si deposita sulle superfici di scambio termico.
Ultrasuoni Detergente Acido è stato studiato per non essere pericoloso per gli operatori, infatti non
sviluppa esalazioni e cattivi odori. Ultrasuoni Detergente Acido è utilizzabile come pulitore
polifunzionale per acciaio, ferro, rame, ottone ed alluminio, senza dar luogo a corrosioni o ad
ossidazioni.

PUNTI DI FORZA
: Grande efficacia

Duplice azione

Dopo aver immesso nella vasca l’acqua necessaria, aggiungere il prodotto fino ad arrivare alla
concentrazione voluta. Quest'ultima dipende dalle condizioni di lavoro e dal tipo di contaminazioni da
rimuovere. Indicativamente può variare dal 2% al 10% in peso. La soluzione può essere riscaldata fino
a 40-60 °C. Una volta effettuato il lavaggio, estrarre i pezzi e risciacquare abbondantemente.


