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Linea Casa e Artigianato 

PARQUELUX 
   Scheda tecnica n° 612 Rev. 16/02/2018 

 

Protettivo autolucidante per parquet  
Antiscivolo ad effetto a specchio  

 

APPLICAZIONI:  

ParqueLux è un lucidante e protettivo ad elevata resistenza al calpestio per parquet e 

pavimentazioni in legno verniciato a finitura lucida. 

ParqueLux elimina dal parquet graffi, opacità e segni di usura e lo rende lucido con effetto "a 

specchio". La presenza di un additivo antiscivolo ne permette l'uso in completa sicurezza. 

Una volta asciutto, sul parquet si forma un film omogeneo e brillante che non necessita di una 

ulteriore lucidatura. ParqueLux lascia anche un gradevole profumo che persiste a lungo. 

  

 
MODO D’USO: 

Prima dell'applicazione di ParqueLux il pavimento deve essere accuratamente lavato con il 

detergente ParqueSan, asciutto e libero da eventuali trattamenti cerosi non specifici, pena la 

scarsa resa del prodotto in termini di brillantezza. Se necessario usare il decerante Decer Queen. 

Il prodotto neutro ParqueSan è consigliato anche per la manutenzione del film ceroso 

(sconsigliati i comuni lavaincera). 

 

Resa: ParqueLux va impiegato in ragione di 25 ml (circa mezza tazzina da caffè) per m2 di 

superficie da trattare.  

Diluizioni: Applicare il prodotto puro con l’aiuto di un panno umido e pulito, stendendolo in 

maniera omogenea, prima in senso orizzontale e poi in senso verticale. 

 

CAMPI D’IMPIEGO: 
 

 
• Comunità   
• Settore alberghiero   
• Settore ristorazione 
• Uso domestico  
• Imprese di pulizie  
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