
 

Pag. 1 di 1 

 

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001 

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia 
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486    www.roadmaster.it – info@roadmaster.it 

Chemical Roadmaster Italia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Applicazioni 
 

Spray sanificante per capi di abbigliamento in genere, sia classici 

che sportivi, in materiale naturale o sintetico. Grazie al suo 

elevato contenuto di alcoli (>70% al netto dei propellenti), 

sanifica a fondo il capo, rimuovendo allo stesso tempo le sorgenti 

di maleodorazione e lasciando una gradevole sensazione di 

fresco e di pulito. Utilizzabile anche su indumenti in materiale 

composito con inserti in pelle, metallo o gomma. Testare il 

prodotto su una piccola superficie per verificare la compatibilità 

con il materiale da trattare.  

Modo d’Uso 
 

Agitare bene la bomboletta e spruzzare il prodotto sul capo di 

vestiario da una distanza di circa 20 cm. Attendere 5/10 minuti 

prima di indossare nuovamente il capo. 

 

P r o d o t t o  p e r  u s o  
p r o f e s s i o n a l e .  S i  
d e c l i n a  o g n i  
r e s p o n s a b i l i t à  p e r  
l ’uso  i m p r o p r i o  d e l  
p r o d o t t o .  
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Categoria: 

-  Sanificante  

 

Applicazioni: 

-  Sanificante per capi 

di abbigliamento 

 

Punti di Forza: 

-  Uso pratico in Spray  

-  Rapida 

evaporazione 

-  Elimina odori 

 

 

Ingredienti : 

PROPANE CAS: 74-

98-6; N-PROPYL 

ALCOHOL CAS: 71-23-

8; BUTANE CAS: 106-

97-8; ISOBUTANE 

CAS: 75-28-5 ; 2-

methyl propane CAS: 

107-98-2; BUTAN-2-OL 

CAS: 78-92-2; 

NORFLURANE CAS: 

811-97-2; dimethyl 

benzyl ammonium 

chloride CAS: 68424-

85-1; ETHANE CAS: 

74-84-0; PROPYLENE 

CAS: 115-07-1; 

ISOBUTYLENE CAS: 

115-11-7 ; PENTANE 

CAS: 109-66-0. 
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